
ALLERGIVENLIG MALING
Det naturlige valg



KOM GODT I GANG
MALING UDEN KONSERVERINGSMIDLER
Sylitol Bio-innefärg, helmat silikatmaling eller CARE helmat acrylmaling, 
godkendt af Astma-Allergi Danmark, vaskeklasse 1. CARE fås i glans 5 og 
10 til loft og vægge og i glans 30 til træværk.

INDEN DU STARTER
Der er visse krav til underlaget, når man vil male med Care 5 eller Sylitol 
Bio-innefärg . Du bør derfor undersøge hvilken type maling, der er benyttet 
til den tidligere behandling. Tal med din forhandler om dette.

BEMÆRK
Da produktet er alkalisk, bør du anvende handsker og beskyttelsesbriller.
For at sikre, at der ikke kommer konserveringsmidler i malingen, må den 
ikke tones med tonepasta.

KLARGØRING
Afdæk gulv og møbler med afdækningspap eller plastik og benyt tape på 
karme paneler og kontakter.

Løs maling skrabes af med en skraber eller bred spartel. Snavsede 
overflader vaskes med vand tilsat Grundrengøring 110. Husk hyppige skift af 
vaskevand.

Når underlaget er gennem tørt grundes, hvor der er indsugning og huller 
og revner spartles med filler, revner langs paneler og i hjørner fyldes med 
acrylfuge.

Til spartling af større flader benyttes sandspartel eventuelt som rullespartel. 
Spørg din forhandler til råds.

BEHANDLING
Nyopsatte gipsplader spartles i samlingerne og der ilægges papirstrimmel, 
hvorefter strimlen trækkes over med en spartel.

Efter tørring spartles to gange med mellemliggende tørring til plan med 
væggen. Efter slibning og grunding påsættes filt eller væv. 

Herefter males to gange med ønsket maling.

Ønsker man at male direkte på spartlingen bør der fuldspartles inden maling. 
Der skal slibes og grundes inden maling og spartelmassen bør være velegnet 
til at male direkte på. Spørg eventuelt din forhandler til råds.

Pudsede vægge afstøves og grundes inden maling med ønsket maling.
Tidligere malede overflader vaskes. Huller og revner udfyldes og grundes, 
hvorefter der males med ønsket maling



HVILKEN MALING SKAL MAN VÆLGE
460 Sylitol Bio-innefärg
Helmat silikatmaling til maling af indendørs lofter og vægge.

445 CARE 5 og 549 CARE 10 Vægmaling
Lugtsvag, fyldig og robust mat acrylvægmaling, som lever op til Astma-Allergi 
Danmarks kriterier for maling. CARE 5 er velegnet til de fleste maleropgaver 
i boliger, institutioner og kontorbygninger, hvor der ønskes at tage størst 
muligt hensyn til mennesker med bl.a. allergiske problemer uden at gå på 
kompromis med kvalitet. CARE 5 og CARE 10 lever op til vaskeklasse1 (EN 
13300), emissionsklasse M1 (EMCBM) og kan benyttes i DGNB byggeri med 
100 TLP-point.

430 CARE 30 Træværksmaling
Lugtsvag træværksmaling, som lever op til Astma-Allergi Danmarks kriterier 
for maling. Produktet kan benyttes til paneler træværk og døre, hvor der 
ønske en overflade med halvblank rengørig overflade. CARE 30 er velegnet 
til de fleste maleropgaver i boliger, institutioner og kontorbygninger, hvor 
der ønskes at tage størst muligt hensyn til mennesker med bl.a. allergiske 
problemer uden at gå på kompromis med kvalitet. CARE 30 lever op til vaske-
klasse1 (EN 13300), emissionsklasse M1 (EMCBM) og kan benyttes i DGNB 
byggeri med 100 TLP-point.

303 Matador Feinputz
Konserveringsmiddelfri spartelmasse til indendørs brug.

HVAD KAN MAN FÅ BRUG FOR
Foruden maling har du brug for
• 110 Grundrengøring
• Svamp til afvaskning
• Plastfolie og/eller afdækningspap
• Tape
• Spartel
• Sandpapir
• Pensel
• Malerrulle, rullespand, evt. forlængerskaft
• Matador silikat spartel
• Kost
• Papir eller vævstrimler til revner
• 112 Tapetopbløder
• Personlige værnemidler, såsom engangsdragt, handsker og 

beskyttelsesbriller

MESTERTIPS
• Vær opmærksom på, at plastafdækninger på gulve kan være glatte. 

• Når der males, starter man med at kantmale ved loft, hjørner og langs 
paneler. Derefter påføres malingen med rulle/pensel.

• Når malingen påføres med rulle, afsluttes altid med at efterrulle oppefra 
og ned. Derved undgår man skyggevirkninger.

• Når/Hvis væggen på et senere tidspunkt skal vaskes/aftørres, bør det 
gøres nedefra og op. Derved undgår man striber i det malede.

• Matador silikat spartel er uden tilsætning af konserveringsmidler.

• Det anbefales generelt at holde en så simpel malebehandlng som 
muligt uden brug af klæber/vægbeklædning
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Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk


