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Forberedelse og opsa&tning

»p hantasy/classic/ pigment

Opsatning foregar let

e

p hantasy/c¢c

Fjern

Kleberen pafares
jevnt med rulle
eller klistermaskine

Kontroller at
batchnumrene er
de samme for
opskaring af
banerne
Bemark:
Bagsiden

er markeret med
en bla streg

Opsat de
enkelte baner
ngjagtig kant
imod kant
og tilpas
manstret
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eksisterende vegbeklaedning
opnar en ter, ren og glat overflade, og udfyld
uregelmassigheder.
overfladen er porgs, paferes en gang primer.
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Varktgjerne du har brug for

indtil du

Hvis

Pres eventuelle
luftbobler ud med
en bred spartel
eller gummirulle

Afskar ved
loftet og
fodpanelet med
en skarp kniv

Pafer maling, nar
glasvaven er tar



Syv trin til en perfekt vag

»a qua plu pigment «

‘

1 FORBERED UNDERLAGET

Kontrollér underlaget. Hvis ngdvendigt foretag grundig forbehandling.

2 PAF@R VAND

Pafor vand pa glasvaven ved brug af »aqua quick« maskinen,
malerulle eller anstryger. Sammenfold banerne.

3 TILLAD TID TIL AT AKTIVERE KLABEREN
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' Lad banerne trekke i mindst 3 minutter, men hgjst 10 minutter afha@ngig
4;' af design og temperaturen i rummet for at sikre, at vandet har aktiveret
kleberen.

0l 4 OPSATNING

Naste trin er opsa&tning af banerne pa veggen. Under opsatningen kan
banerne let skubbes og korrigeres, sa ofte det er ngdvendigt.

.1‘

Y
\
|
|

12 . 5 TILLAD AFBINDING
A

3| Efter ca. 20 minutter vil glasveven sidde urokkeligt fast pd vaeggen.
4;' Inden da mé& enhver korrektion vaere foretaget.

n12, 6 TORRING

10 2

95' ! 43 Glasvaeven vil vaere tagr inden for 7 til 12 timer, ved ca. 20°C.
7 6 5

7 OVERMALING

g o ;‘1 Afhengig af hvilken glasvav der er anvendt, kan den nu males.
Normalt 2 gange, hvis det er »aqua plus pigment« eller 3 sdfremt »aqua plus«
er anvendt. Ved kritisk sidelys kan ekstra pafering vere nedvendig.

» a g u a p | u s p i g ment «




Hurtigt og rent

r

»aqua plus pigment «

Vitrulan® »aqua quick«

Den professionelle made for professionelle.

Ved at bruge glasvaevsafrulleren »aqua quick«, er det en nem sag.
Vand fra vandhanen haldes op i karret, glasvaven trekkes igennem
vandkarret, banerne sammenfoldes. Derefter skal banerne »hvile« i
mindst 3 minutter og hgjst i 10 minutter fgr opsatning.
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Indpakning

Vigtig information
for opsa&tning

& Kontrol af design

& Serienummer/pakkedato

& Markering pa bagsiden

& Etiket som viser, hvad der er for- og bagside
& Produktionsnummer

& Markering af fejl og mangler

& Hjalp til afméling




Kontrol af monstret igennem abning

T Edasm ¢ Hver enkelt karton er udstyret med en &bning.

i‘“ Gennem denne dbning kan man let kontrollere indholdet
e & Abningen tjener desuden som et praktisk bazrehidndtag
™

L

Serienummer/pakkedato

& Al glasvav er market med et serienummer uden pa kartonen.
Safremt der &ndres ved produktet (f.eks. ved recepten
pa appreturen) @ndres dette serienummer. For at undga et
uensartet resultat efter opsa@tning, ma glasvev med forskellige
serienumre ikke opsattes fortlgbende

& Hver karton viser en pakkedato uden pd kartonen. Datoen l&ses
fra hgjre imod venstre. | tilfelde af reklamation skal pakkedato
oplyses

Produktionsnummer

& Indeni rullens kerne er der en lille farvet label med et
kodenummer. Pa baggrund af dette nummer kan alle stadier i
produktionen belyses.
| tilfelde af reklamation skal dette nummer oplyses, da det kan
give vigtige oplysninger ved analyse af fejl




Markeringen pa bagsiden

Sméa forskelle i strukturen fra for- til bagsiden, sdvel som i rullens
retning kan forekomme fra produktionsprocessen. Siden med den
mindre udpraegede struktur er bagsiden, og derfor forsynet med en
farvet streg, som er placeret ca. 10 cm fra kanten. Sdfremt denne
streg opsattes med ca. 1 meters mellemrum imod vaggen
udelukker dette fglgende fejlmuligheder

@ Ingen strukturforskelle efter overmaling
& Bagsiden vil ikke fejlagtigt blive opsat som forside
@ Ingen risiko for fejlagtigt at styrte en bane (vende den 180°)

10 cm 10 cm
100 cm

100 cm

Etiket som illustrerer for- og bagside

& Der findes en etiket i hver rulle. Den giver entydig information
om, hvilken side der skal males

Markering af fejl og mangler

& Vitrulan® glasvav er underlagt streng kvalitetskontrol.
Smid vavefejl kan imidlertid ikke helt udelukkes, idet de er et
resultat af produktionsprocessen. Disse fejl er klart markeret
med en label ved rullens kant. Der tillegges mere end 1/2 meter
til rullen for sddan en fejl

Enkeltrullekarton som »afrulleapparat«

& Foruden en ideél beskyttelse af rullen imod skader og snavs,
er kartonen ogséa sardeles anvendelig til at afrulle le@ngder fra.
Efter abning af kartonen i den ene side, og folien er fjernet fra
rullen, kan glasvaven afrulles (stadig godt beskyttet imod snavs)
i de ngdvendige lengder, som derefter le@gges direkte i kleberen
pa vaeggen
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Forbehandling

Underlaget skal vere tart, rent, glat og beredygtigt.
Ah®ngig af underlagets beskaffenhed, skal det
forberedes omhyggeligt.

& Revner, huller og ujevnheder skal spartles
til plan flade

¢ Normalt sugende puds, gipspuds og gipskartonplader
skal efter behov grundes med Mikrodispers Grunder
716. Meget glatte flader skal slibes til ru flader

¢ lkke baredygtigt underlag som f.eks. tapet,
savsmuldstapet, limfarve eller tilsvarende malingslag
skal fjernes helt. Herefter skal sugende underlag
grundes med Mikrodispers Grunder 716

& F3 at opnd bedst muligt resultat, ber underlaget
vere fuldstendig glat og plan

& Hvis underlaget er angrebet af skimmel og svamp,
skal der forbehandles med midler mod disse angreb.
Ved meget sterke angreb, rengores mekanisk efter
fulgt af grundig afvaskning

& Nikotin- og sodangrebne steder behandles med
isolerende midler

& Voksede spdnplader, tre og traefiberplader skal
slibes og behandles med isoleringsmiddel




Forbehandling

lkke baredygtige vagflader

& Lose ikke baredygtige overflader,
skal renses maskinelt og udbedres

¢ Opfyldes denne forudsatning ikke,
risikerer man partielle afskalninger
og buledannelser, hvilket kan gdelegge
overfladeresultatet.
Den armerende virkning fra glasvaven
fungerer saledes heller ikke

forkert

Ujevnheder i vegoverfladen

& Ujevnheder i vegoverfladen viser sig meget tydeligt ved
fine og mellemfine glasvavstyper

korrekt & Kun en glat og velforberedt vegoverflade viser elegancen
af de forskellige glasvavstyper




Forbehandling

Reparation af vegge

& Ujavnheder, som ikke er udspartlet fagligt
korrekt forbliver synlige efter opsatning
af glasvaeven — isar ved sidelys

¢ 0gsa her galder:
At jo finere en vevstruktur jo mere
omhyggeligt skal underlaget forberedes
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Paforing af kleber
med rulle/airless*

Ensartet pafering af klaeber

For at undgd ujaevnheder pa den ferdige overflade, skal
man vaere omhyggelig med en ensartet fordeling af den
rigtige mangde klaber. Dette er isa&r vigtigt, nar der er
tale om fine til mellemfine kvaliteter.

Ved brug af airless sprgjtning, anbefales efterrulning af
kleberen.

Opsatning af glasvevsbaner i
den vade kleber

Hvis glasvaven ikke trykkes ensartet og ordentligt fast
overalt, sa far man uensartet vedhaftning til vaggen.
Godt haftende omrader med tilstodende omrader, der kun
har delvis vedhaftning, medfegrer strukturfejl i den
ferdige overflade. Ligeledes ses sammenskubning
(vulstdannelser) af kle@beren meget tydeligt i det faerdige
overfladebillede.

(Foto: Glasvav opsat i en blafarvet dispersionsklzber pa glasplade)

Snavs i kleberen

Forurening, som f.eks. snavs fra byggepladsen, kommer
let i kle@eberen via malerullen. Hvis man ikke er omhyggelig,
kan det medfgre knopper og urenheder under glasvaeven.

*gelder ikke for »aqua plus pigment« (>se side 4-5)




“ 5=

m o d e

r

n

pafering af

kleeber ved !

h ja& | p a f
klistermaskine

u

a n®



Paforing af kleber ved hjelp
ar en klistermaskine*

Kleberens viskositet

Nar der bruges en klistermaskine er det meget
vigtigt, at kleberen har den korrekte viskositet. Kun
en korrekt indstillet kleber giver ensartet lagtykkelse,
uden brud i kleberfilmen.

Hvis den paferte klaber er for tyk, vil kleberfilmen
ikke blive ensartet, og dette vil resultere i fejl og
mangler som buler i den ferdige overflade.

Snavs fra klistermaskinen

Snavs i kleberen f.eks. fra indtegrrede klaberester
setter sig fast imellem valsen og skrabeskinnen. Dette
medforer striber uden kleber pa veaven. Hvis disse
baner opsattes uden nogen form for udbedring,
fremtreder de omrdder uden klaber meget tydeligt
som buler i den faerdige overflade.

*gelder ikke for »aqua plus pigment« (>se side 4-5)
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Opsatning af enkelte baner

Mgnstertilpasning

Selv helt almindelige sdkaldte »la@rredslignende«
glasvaev har mgnstertilpasning. Tager man ikke
hensyn til det, sa opstadr en tydelig synlig sakaldt
»lynlds effekt« i samlingen.

Nar banerne opsattes korrekt, vil de vandrette
skudtrade fortsatte naturligt over i naste bane,
hvilket giver en betydelig bedre samling.

Opsa&tning af baner
| samlingerne

Glasvaevsbanerne skal opsattes omhyggeligt i samlingerne.
Ellers vil eventuelle dbninger (spalter) vise sig tydeligt
efter overmaling.

Hvis glasvavsbanerne er opsat korrekt i samlingerne,
vil man selv ved grove kvaliteter kunne opné
tilfredsstillende samlinger.

Glasvaev oven pa glasveav

At opsatte glasvaev oven pd eksisterende glasvav
skal absolut undgés.

Udover opndelse af uregelmassig struktur, fdr man
ogsa et balgeformet billede, der iser fremtreder
efter overmaling.
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For du begynder at male
glasvaven

Afhengig af struktur og type danner glasvaven et relativt sterkt sugende
underlag. Vaer derfor opmarksom péa at matte underlaget godt og ensartet med
egnet filt- og vavfylder. Efterfglgende maling vil sdledes ikke trenge ind i
glasvaeven, og man opnar en overflade uden skjolder.

Glansgrad

For at opna det bedste resultat, anbefales det at benytte egnet filt-
og vevfylder for maling med gnsket glansgrad.

Vigtige tips for paforing
aft maling

Nedenstaende galder na@sten alle glasvavstyper:

Torretid for klaberen: Generelt galder, at kleberen skal vere fuldstendig tor,
inden man padbegynder at male. Kleberen skal tgrre fra dag
til dag.

Pafgring af maling: Filt- og vevfylder pafores lettest med malerulle til ensartet
mattet flade. Beskaring af kanter, hjgrner og lignende
foretages lgbende samtidig med rulningen, saledes at
pafgringen foretages vadt i vadt. Grundmalingen udelades pa
»aqua plus pigment« og »pigment plus«. Efter tgrring pafares
1-2 gange slutmaling efter samme fremgangsmade.

- 21 -



Specielle instruktioner
for maling af sa&rlige typer
glasvayv

»¢classic plus«,»phantasy plus
aqua plus c¢classic «

For alle glasvaev i disse kollektioner SKAL der
grundmales med egnet filt- og vaevfylder og afsluttes
med min. 2 gange afh&ngig af kular.

pigment plus«,»aqua plus pigment«

For at opnd en mat eller silkemat glansgrad i hvide
farver eller pastelfarver kan forpigmenteret glasvav

.=f“

‘l_z.i fra Vitrulan normalt ferdiggeres med 2 gange maling.
!'l.'-.‘fﬂ' ' / } ° .

,-'u",q;.f" @nskes hojere glansgrad kan en ekstra pafgring vare
&,k nodvendig.
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